






PO�TALP 

CARACTERÍSTICAS TINA CE 

MECÁNICAS 
Instalación 

Estructura 

Cajón(H x P) 

Anchura de paso mín/máx 

En Aplique 

Reforzado 

1 hoja 

CORREDERA 
En aplique/Entre muros/Entre pilares 

Aluminio 

102 mm x 165 mm 

102 mm x 212 mm 

750 / 1 800 mm 

2 hojas 900 / 2 900 mm 

Altura de paso máximo 3 100 mm 

Tapas Poliestireno negro 

RENDIMIENTOS 
Peso Hojas máx 

en Salida de Emergencia (con dispositivo EMI) 

Velocidad de apertura 

1 x 140 kg / 2 x 1 20 kg 

1 x 110kg / 2 x 90kg 

1 hoja : 1 O - 80 cm/s - 2 hojas : 20 - 160 cm/s 

1 hoja : 1 O - 50 cm/s - 2 hojas : 20 - 100 cm/s 

1 - 25 s 

Velocidad de cierre 

Temporización en apertura 

Par de apertura 

Par de cierre 

ENTORNO ELÉCTRICO 
Alimentación 

Potencia Media 

Tensión motor / Batería de reserva 

Tasa de Humedad 

Temperatura de funcionamiento 

NORMATIVAS 

6- 15 daN 

6- 15 daN 

Alimentación Sector 50-60 Hz, 120 V± 1 O% con tierra. Fusible 1,25 

A 50W 

30 Vcc / 12 Vcc (1,2 A/h) 

1 O % a 93 % sin condensación 

-20ºC/ +60ºC - En salida de Emergencia según EN 16005 :+S°C/ +40ºC 

CE 
Compatibilidad electromagnética: 2004/108/CE norma, Seguridad eléctrica - baja tensión: 2006/95/CEE 
Máquinas : 2006/ 42/CE 

EN 61000-6-3 

EN 61000-6-2 

EN 13849-1 

CEM: emisión para los entornos residencial, comercial y de la industria ligera 

CEM: inmunidad para los entornos industriales 

EN 60335-1 /-2-1 03 

EN 16005 

Seguridad de las máquinas - Partidas de los sistemas de mando relativos a la seguridad 

Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos 

Bloques de puertas motorizados para peatones : seguridad de uso 

FUNCIONALIDADES NAVIBLU/VISIOBLU 
Selección del Modo de funcionamiento 

Acceso seguro por código 

Visualización del tipo de fallo 

Diagnóstico del estado de la entrada 

Consulta del histórico, contador 

Receptor Infrarrojo 

Reset 

Reglaje de la puerta 

- Movimiento de la puerta (velocidad, vibración, frenos) 

- Ajuste anchura de paso (pequeña, grande, de seguridad) 

- Ajuste de las Temporizaciones (radares, aperturas, llaves) 

- Bloqueo, funcionamiento de la Batería 

- Parametrización Entradas/Salidas 

- Función PMR, Normativa (CO48, BS, ENl 6005, Salida de Emergencia) 

EQUIPAMIENTO / MANDOS / SEGURIDAD 
Batería de Emergencia 

Cierre Eléctrico 

Desbloqueo manual de emergencia lnt 

Cerradura de Seguridad 

Dispositivo Antipánico (EMI) conforme CO48 

Tarjeta SAS 

Radar lnt (NA, NC, Autocontrolado) /Radar Ext. (NA, NC) 

Seguridad Apertura/Cierre (NA,NC, Cortina IR x4) 

Acabado ASl 

• 

o 

• 

o 

o 

o 

o 

o 

• 

Tablero de mando Naviblu o Visioblu o Consola 4T 

Receptor IR 

Mando infrarrojo S (Simplificado) 

Llave IR 

Selector de llave de 6 posiciones (con Reset) 

Módulo Entradas (NA/NC) 

Módulo Salidas (2 Relé) 

Módulo Salida de Emergencia ENl 6005 

Acabado especial, acero inoxidable (A petición) 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

(*) Proyectos especiales, por favor contáctenos • Estóndar º Opcionales 
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